
INVITAŢIE LA CONCURS
pentru achiziţionarea bunurilor/serviciilor
prin procedura cererii ofertelor de preţuri

“18“ noiembrie 2014 ___of.114______________
(locul desfăşurării şedinţei)

Autoritatea contractantă: ____ Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale ___
(instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie)

Sediul autorităţii
contractante: ______Chişinău, str. Academiei 5a______________

(adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului)

Numărul de telefon şi
persoana de contact: _______28 87 58, 28 87 59_________________________

Obiectul achiziţiei: _________ Procurarea echipamentului informatic_________
(expunerea succintă a obiectului achiziţiei)

Cod CPV: ____30000000-9____

Cerinţele faţă de bunurile/serviciile solicitate:

Nr.
d/o

Denumirea
bunurilor /
serviciilor

Cod CPV Caracteristicile tehnice / cerinţele

Canti
tatea

/
volu
mul

Altă
informa

ţie

LOTUL 1

1. ROUTER
WIRELESS

32413100-2

- CPU - at least 600Mhz
- RAM – at least 64MB
- Ethernet ports – at least 1 port

10/100/1000Mbps
- Aditional MiniPCI Slot – 1
- PoE Support
- Voltage Monitor
- PCB Temperature Monitor
- Operating temperature range -300C to +600C
- Max power consumption – 14W at 24V
- 2 x RPSMA Connectors for antennas and a

cable hood for protection against moisture
- 3 x additional places for antenna connectors
- cross/straight cable correction (Auto MDI/X)
- USB type A port
- IPv6 Support
- Embended wireless characteristics:

 Wireless standards 802.11 a/n
 Wireless band – 5Ghz
 2x2 MIMO, AP / Station / Bridge

modes supported
 WDS
 802.1X for wireless authentication

to radius server
 Wireless scanner for detection of

the free wifi channels
 Nstreme, NVstreme protocols
 Wireless security profiles
 The possibility to make virtual

access points and bridge them with
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802.1Q VLAN
 Wireless signal level and mac based

access control
 Wireless Sniffer, wireless snooper
 Wireless Card TX power –

1000mW
- Routing protocols – OSPF, BGP, RIP
- IGMP Proxy
- VPN – IPSec, OVPN, PPTP, L2TP (as

server and as client)
- SNMP, NetFlow
- 802.1Q VLAN support
- DHCP Server, relay and client
- User groups support with radius

authentication
- DNS Caching with the possibility to make

static registrations in DNS.
- The protocol to view neighbor devices which

support the same protocol.
- FTP and SMB Server
- NTP Server and Client
- Management – SSH, Telnet, WEB, API for

making personal application for management
- Bridging interfaces, subinterfaces
- Bandwith test server and client
- IP Scanner – to scan all network devices

from specified range of IP addresses
- Packet sniffer
- The possibility to make scripts for backup or

internet failover with e-mail notification. The
possibility to schedule the scripts.

- Logging local or remote with the possibility
to specify processes which we want to log
(DHCP, VPN, Firewall…)

- VRF
- Statefull Firewall, NAT with source and

destination IP change
- Policy Based Routing and firewalling
- Proxy server
- Hotspot – the possibility to redirect the users

to a login page to access the network
- The possibility to manage the routers

centrally from one device
- The router have to contain: PSU, PoE

Injector, Mounting loop, DIN rail mount
Sau echivalent – Mikrotik BaseBox 5

2
Suplimentar
Antena Omni
Rubber pe banda
5Ghz

Suplimentar Antena Omni pe banda 5Ghz,
conector RPSMA, Lungime maxima – 35cm,
puterea - 9dbi sau mai mult, RUBBER,
compatibila cu routerul din pozitia 1

2

3

Cartela Wireless
MiniPCI,
compatibila cu
routerul din
pozitia 1

Wireless standard: 802.11 b/g/n dual Chain
Wireless band: 2.4Ghz (2192-2732 MHz)
TX Power: 1000mW
Antennas connectors: 2xMMCX

Cartela trebuie sa fie conectata la routerul din
pozitia 1 si sa se incorporeze in interiorul
carcasei lui.

Sau echivalent cu mikrotik R11e-2HPnD
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4
Suplimentar
Antena Omni
Rubber pe banda
2.4Ghz

Connector: RPSMA Male
ISM Band: 2.4Ghz
Gain: 9dBi
Polarisation: Linear
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Horisontal Beam-with: 3600

Dimention: max 40CM
RUBBER

5

Suplimentar,
MMCX –
RPSMA Pigtail
cu lungimea de
260mm
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LOTUL 2

1. Notebook 30213100-6

CPU: Core I5 1.4GHz
CPU Cache: 3MB
CPU Power consumption: 15Watt
Color: Silver
Case material: metal
RAM: DDR3 4Gb
HDD 128Gb SSD
Flash Card slots: MMC, SD, SDHC, SDXC
SCREEN: 13'' 1440x900
HD Webcam, Mic
VGA: Intel HD 5000
Bluetooth 4.0 + HS
2 x USB3.0
WiFi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
OS: Mac OS X 10.9 Mavericks
Up to 12 hours battery life
Sau echivalent MacBook Air 13’’

1

LOTUL 3

1. HDD 3 TB 30233132-5 HDD SATA 3.0TB 3.5”, 7200 rpm 3

2. HDD extern
2,5", 2TB 30233132-5 2,5" HDD 2TB, USB 3.0 5

3. HDD 2,5", 500
GB 30233132-5 2.5" HDD 500GB-SATA-64MB-7200 3

LOTUL 4

1. ACUMULATOR
UPS 30000000-9

12V 5/6AH - Size: 90L x 70W x 100H
12V 12AH - Size: 152Lx 95W x 100H
12V 9AH - Size: 150Lx 65W x 97H
12V 18AH - Size: 181Lx76Wx167H

80
6
3
2

Lotul 5

1. BLOC DE
SISTEM 30213400-9

CPU Core 2 duo 2.8-3GHz 3MB L2 Cache
1066FSB 64Bit;
RAM 4GB 1066MHz DDR3;
Chipset compatibil cu CPU;
HDD (minim) 250GB 7200 RPM SATA2;
DVD-Rom;
LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps;
INterfete: 1x VGA, 1x RJ45, USB 2 sau 3, 1x
RS232, 1x eSATA 2 x Line-Out;
OS: Windows 7 Pro;
Case - compact
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2 KEYBOARD 30237200-1 - SLIM Multimedia KEYBOARD
- USB 5

3 Mouse 30237200-1 - Holeless USB 5



Lotul 6

1. CAMERĂ
VIDEO 32333200-8

- Memorie încorporată: 96 GB
- 1- 2 Slot-uri pentru cartele de memorie
- Interfață de ieșire: HDMI 1.4
- Rezoluție maximă: FullHD (1920x108-50p)
- Stabilizator de imagine
- Sensor: Single 1/2.88 type ExmorR CMOS
with ClearVid pixel array
- Suport pentru a atașa microfon extern
- Înregistrare audio: Dobly Digital 2CH
16bit, 48kHz (AC-3 Stereo)
- Zoom: 10 x - 20 x
- Microfon extern atașat la cameră, conexiune
XLR, ECM-XM1
- Lumina încorporată
- Diamentru filtrului : 52mm
-Video Signal: HD : MPEG4-AVC /
H.264 AVCHD format Ver.2.0
compatible; SD : MPEG-2 PS
- Suplimentară o baterie de rezervă și
încărcător cu care poate fi încărcată fără a fi
introdusă în cameră
- Garanție: 2 ani

1

2 CARD DE
MEMORIE

- Tip memorie: SDXC
- Capacitate: 64 Gb
- Clasa de viteza: Class 10
- Să fie compatibil cu camera din lotul 6,
punctul 1

1

3

MICROFON
DISTANȚĂ
PENTRU
CAMERĂ

32351000-8

- Bluetooth™ Wireless microphone
system
- Raza de acoperire 50 - 100m
- Compatibil cu camere video din lotul
6, punctul 1
- Mod interactiv de comunicare în două
sensuri între cameră, microfon și
transmițător.
- Dispune de clamă sau/și banderolă
pentru a putea fi atașat microfonul
- Suportă atât baterii simple cât și
reîncărcabile

1

LOTUL 7

1
VIDEO
BROADCASTE
R

32333200-8

- Interfață intrare video: HDMI
- Rezoluție suportată: Full HD: 1920 x 1080,
HD: 1280 x 720, High: 960 x 540, Medium:
736 x 414, Low: 480 x 270, Mobile: 360 x 200
- Codificare video: Compression: Base/Main
H.264; Bit Rate: 250 Kbps to 5 Mbps
- Minimal streaming: RTMP, API level
integration: Ustream, YouTube Live & new
Livestream
- NETWORK - Ethernet: 10/100BASE-T,
WiFi: Dual Band MIMO 802.11 a/b/g/n, USB
3G/4G modem support
- Compantibil cu alte platforme de
streaming (de exemplu Wowza server)
- Baterie reîncărcabilă internă
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